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Szafy sterownicze i obudowy metalowe Schneider Electric - skorzystaj z naszego konfiguratora i dobierz

odpowiednia szafe sterownicza lub obudowe metalowa.

Dzieki ochronie IP54/IP55, odpornej na korozje konstrukcji i inteligentnej kontroli temperatury, idealnie

nadaja sie do stacji bazowych telekomunikacyjnych, zdalnych zrodel zasilania oraz mikrosieci 

Szafa rozdzielcza NEOR przeznaczona jest do sterowania i nadzoru nad praca obwodow zasilania

elektrycznego ogrzewania rozjazdow kolejowych a w przypadku szaf dwufunkcyjnych NEORS 

Akcesoria fundament betonowy FB lub grodz przeciwogniowa GO aluminiowy FM - dopasowany do

wymiarow szafy; zapobiega przedostawaniu sie ognia i innych czynnikow do wnetrza szafy.

Szafy musza byc wyposazone w listwy zasilajaca z iloscia gniazd NFC 61-314 dostosowana do ilosci

zasilanych urzadzen, przy czym nalezy zagwarantowac co najmniej dwa wolne gniazda dla potrzeb 

Glownym zadaniem szafy zewnetrznej jest pelna ochrona zamontowanego w niej sprzetu. Od obudowy

wymaga sie ochrony przed negatywnym wplywem czynnikow srodowiskowych (opady deszczu i 

Szafa przeznaczona jest do montazu w kabinach sekcyjnych i sluzy do uzaleznionego wylaczania

wylacznikow szybkich na zasilajacych wspolny odcinek sieci trakcyjnej kabinach sekcyjnych oraz 

W Centrum Innowacji Rittal prezentujemy najnowsze rozwiazania dedykowane cyfryzacji i zwiekszeniu

wydajnosci w prefabrykacji obudow i szaf oraz rozdzielni 
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