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Szafy teleinformatyczne nascienne 19" 1P55 zostaly zaprojektowane dla zastosowan przemysowych.
Zapewniaja ochrone przed kurzem oraz woda na poziomie | P55, zgodnie z norma EN60529.

Dzieki konstrukcji odporngj na wlamanie oraz klasyfikacji bezpieczenstwa P54, P55, zapewnia bezpieczne
warunki dla Twojego sprzetu. Szafa klimatyzowana od firmy IPCOM-Group jest dostepna

Dostarczamy najwyzszej klasy kable miedziane UTP, STP, FTP, B2ca, swiatlowowody jednomodowe
singlemode, wielomodowe multimode, drop, pigtaile, patchpanele, szafy rack.

Szafa w tg konstrukcji to idealne rozwiazanie do montazu w migjscach, gdzie wymagana jest niezawodna
ochronai latwosc obslugi sprzetu w trudnych warunkach zewnetrznych.

Zewnetrzna szafa telekomunikacyjna IP55 przeznaczona do niezawodng  ochrony — sprzetu
telekomunikacyjnego w trudnych warunkach. Odporny na kurz, odporny na strumienie wody, idealny

Projektujac typoszereg szaf zewnetrznych wykorzystalismy swoje doswiadczenie w produkcji zintegrowanych
systemow zasilania outdoor. Typoszereg szaf zewnetrznych (outdoor) SZ daje

Szafka przeznaczona do zastosowan zewnetrznych, idealna do montazu systemow okablowania strukturalnego
oraz CCTV. Wykonana z wytrzymal g blachy

Szafaw tg konstrukcji to ideal ne rozwiazanie do montazu w miejscach, gdzie

Stopien ochrony 1P55 gwarantuje skuteczne zabezpieczenie przed pylem oraz ciecza, co jest kluczowe w
przypadku instalacji zewnetrznych. System zamkniecia 3-punktowego oraz uszczelki

Szafa telekomunikacyjna zewnetrzna IP 55 sluzy do zabudowy pasywnego i aktywnego sprzetu sieciowego
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instalowane sa poza budynkiem. Z tego wzgledu
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