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Wymagania dotyczace ochrony zdrowia pracownikow zatrudnionych przy pracach zwiazanych z narazeniem
na halas sa okreslone w przepisach w sprawie bezpieczenstwai higieny

1. Wprowadzenie - zagrozenie halasem w srodowisku pracy Halasem okresla sie kazdy niepozadany dzwiek,
ktory moze byc uciazliwy albo szkodliwy dla zdrowia lub zwiekszac ryzyko wypadku przy

HALAS - to pojecie okreslgace niekorzystne oddzialywania dzwiekow zlozonych o roznegj czestotliwosci.
Wedlug Polskigj Normy halasem jest dzwiek

Zdarza sie, ze zmartwieniem przyszlych wlascicieli elektrowni fotowoltaicznych jest to czy halasuja one
podczas pracy? Obawy te pojawiagja

W artykule wyjasniamy, jakie normy halasu obowiazuja w polskich przepisach, co sie dzigje, gdy zostana
przekroczone, a takze jakie obowiazki maja pracodawcy i jakie prawa

Halas stanowi najpowszechnig wystepujacy czynnik szkodliwy w srodowisku pracy, ktory po przekroczeniu
dopuszczanych norm, negatywnie

Panstwowa Inspekcja Pracy zapewnia skuteczne egzekwowanie przepisow prawa pracy, szczegolnie w
zakresie halasu w migjscu pracy.

Tlumik wydechu Wymiana standardowego tlumika na tlumik klasy przemyslowe lub dodatkowy tlumik
akcesoryjny moze zmnigszyc halas wydechu o kilka-kilkanascie decybeli. Dystans

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z 5 sierpnia 2005 r. w sprawie BHP przy pracach zwiazanych z
narazeniem na halas - zawiera dodatkowe szczegolowe wymagania dla prac,
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Czy halas magazynu przekracza dopuszczalny poziom w nocy? W odleglosci 10 m poziom 38 dB jest ponizej
nocnego limitu 40 dB dla strefy mieszkalngj. Przy chlodzeniu aktywnym warto

Sprawdz aktualny stan prawny - Bezpieczenstwo i higiena pracy przy urzadzeniach energetycznych.
Moved Permanently The document has moved here.

Strona internetowa: https:.//pcwoenergypraca.pl

Strona 2/2

Oryginalny artykuA,: https://pcwoenergypraca.pl/Fri-03-Nov-2023-20507.html



