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W przypadku jakichkolwiek watpliwosci, przed podjeciem decyzji, prosimy o kontakt z handlowcem.

P54 - Oswietlenie zewnetrzne - Liderlamp online. E-shop koncentruje sie na wewnetrznych i zewnetrznych
opraw oswietleniowych, zwlaszcza dla opraw oswietleniowych w kuchni i |azienek.

Oprawy uliczne LED, takie jak SL AREA SPD, sa zaprojektowane do oswietlenia jezdni i chodnikow,
zapewnigjac rownomierne rozkladanie swiatla, co zwieksza

Doskonale sprawdzi sie na nowoczesnych elewacjach jak i wsrod tradycyjnej, klasyczne zabudowy. Zrodlo
swiatla stanowi wbudowany panel LED o mocy

Edesa led to nowoczesne, techniczne oprawy sufitowe, ktore dzieki podwyzszone szczelnosci 1P54 idealnie
nadaja sie do wilgotnych pomieszczen lub do montazu na zewnatrz budynkow.

Dzieki stopniowi ochrony P54 obudowa jest odporna na kurz i wilgoc, co sprawia, ze idealnie nadaje sie do
uzytku w warunkach przemyslowych oraz innych

W teg kategorii zebralismy profesonalne, nowoczesne oprawy zewnetrzne, ktore sprawdza sie jako
wykonczenie instalacji oswietleniowej wewnatrz i na zewnatrz budynku lub ogrodu. W szczegolnosci

Oprawy hermetyczne to niezawodne rozwiazanie do oswietleniaw trudnych warunkach, takich jak magazyny,
hale produkcyjne czy pomieszczenia narazone nakurz i wilgoc.
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