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Szafa telekomunikacyjna, zewnetrzna, wolnostojaca. Przeznaczona do montazu na zewnatrz, na studzienkach

SK-1 badz na dedykowanych postumentach do wkopania w grunt.

Szafa telekomunikacyjna zewnetrzna IP 55 sluzy do zabudowy pasywnego i aktywnego sprzetu sieciowego

instalowane sa poza budynkiem. Z tego wzgledu 

Szafy SZD wykorzystywane sa rowniez do zewnetrznego montazu duzych silowni sluzacych do

bezprzerwowego zasilania urzadzen telekomunikacyjnych. Wnetrze szafy podzielone jest na dwie 

Szafa przeznaczona do montazu na studni telekomunikacyjnej SK1, lub na fundamencie metalowym. Szafa

posiada dwa plaszcze na bocznych scianach 

Bez wzgledu na to, czy potrzebujesz mniejszej szafy do malej instalacji czy wiekszej, wielosekcyjnej szafy do

rozbudowanych sieci, mamy odpowiednie rozwiazanie dla Ciebie.

Szafa Telekomunikacyjna Zroznicowany zbior ofert, najlepsze ceny i promocje. Wejdz i znajdz to, czego

szukasz!

Typoszereg szaf zewnetrznych (outdoor) SZ daje szerokie mozliwosci rozbudowy infrastruktury technicznej.

Mozliwosc budowy plaszczyzn rack 19" lub 21" czynia ten rodzaj szaf optymalnym 

Wytrzymala zewnetrzna szafa telekomunikacyjna 42U przeznaczona do stacji bazowych i sprzetu sieciowego.

Stopien ochrony IP55/IP65, odpornosc na warunki atmosferyczne i idealna do 
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