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Stopien ochrony IP (ochrona przed dotykiem, kurzem, woda) IP54 zgodnie z IEC 60529. Calkowicie

izolowane dla zespolow klasy II zgodnie z IEC 64139-1. Uwaga! Opis tego produktu zostal 

Dazymy do poprawy naszych wynikow w zakresie ochrony srodowiska poprzez zmniejszenie naszego sladu

srodowiskowego, jednoczesnie dzialajac jako czynnik zrownowazonego rozwoju dla naszych 

Prezentowana obudowa dedykowana jest wylacznikowym silnikowym z serii GZ oraz GV2. Wykonana z

tworzywa sztucznego obudowa odpowiedzialna jest za skuteczna, hermetyczna ochrone 

Ta ekonomiczna obudowa RS Pro jest idealna do wielu zastosowan i srodowisk, w ktorych nie sa wymagane

hermetyczne zamkniecia, co czyni ja doskonalym urzadzeniem do podstawowej ochrony.

NSYPLAZ10104G - Thalassa Obudowa poliestrowa PLAZ IP54 z otwarta podloga 1000x1000x420 mm.

Funkcjonalna skrzynka ochronna na kable IP54 w kolorze szarym to niezawodne zabezpieczenie dla listew

zasilajacych, duzych adapterow i timerow. Chroni przewody przed kurzem oraz rozpryskami 

Dzieki stopniowi ochrony IP54 ta odporna na warunki atmosferyczne puszka zapewnia bezpieczne

podlaczenie urzadzen elektronicznych, takich jak lampki choinkowe, dekoracyjne lampki ogrodowe, 

Obudowa Ip54 Zroznicowany zbior ofert, najlepsze ceny i promocje. Wejdz i znajdz to, czego szukasz!

Obudowa nascienna IP54/II o wymiarach 1400x800x205 mm to niezawodne rozwiazanie zaprojektowane z

mysla o bezpiecznym i trwalym montazu roznego rodzaju urzadzen elektrycznych. 

Strona 1/2

Oryginalny artykuÅ‚: https://pcwoenergypraca.pl/Sun-28-May-2023-19327.html



Obudowa zewnetrzna Phase IP54 z
dwukierunkowym ladowaniem czas
dostawy

Oferujemy dobrej jakosci obudowy do systemow zasilania przeznaczone do montazu wewnetrz, jak i zewnetrz

budynkow. Produkowane z najwyzszej jakosci tworzyw sztucznych odpornych na czynniki 
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