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Szafy telekomunikacyjne do zewnetrznych sieci kablowych stosowane sa jako element infrastruktury w

miejscu gdzie siec magistralna laczy sie z siecia 

Szafa telekomunikacyjna, zewnetrzna, wolnostojaca. Przeznaczona do montazu na zewnatrz, na studzienkach

SK-1 badz na dedykowanych postumentach do wkopania w grunt.

Informacja o produkcie: Szafa telekomunikacyjna zewnetrzna STZ 2264/625/625 przystosowana do montazu

na zewnatrz o szczelnosci IP56 i ochrona IK10 z szynami Rack 19" o wysokosci 42U. Szafa 

Szafy posiadaja stopien ochrony dopasowany do wymagan: od IP 20 w przypadku szaf o pojedynczych

scianach do IP 54 ktory w razie potrzeby moze byc podwyzszony na IP 55. Szafy zewnetrzne SZ tak 

Zewnetrzna szafa telekomunikacyjna 42U firmy CYTECH z klimatyzatorem o mocy 1500 W zostala

zaprojektowana do przechowywania roznorodnych urzadzen telekomunikacyjnych z szyna rack 19" 

Gdzie stosowane sa szafy zewnetrzne?

Szafa zewnetrzna dwu-plaszczowa typu SZWD-69/143/72 19" 24U IP54 Kod produktu: 25886 Szafa

umozliwia montaz aktywnych elementow sieci 

Szafy Telekomunikacyjne Zewnetrzne 24U od producenta IPCOM-GROUP sa przeznaczone do instalacji i

zapewnienia bezawaryjnej pracy sprzetu telekomunikacyjnego w srodowisku zewnetrznym.

Nasze szafy wolnostojace charakteryzuja sie wysoka jakoscia i trwaloscia, co gwarantuje dlugi czas

uzytkowania. Szafki zewnetrzne swiatlowodowe wolnostojace sa specjalnie zaprojektowane do 

Szafy SZD moga byc wyposazone w specjalne elementy sluzace do prowadzenia i organizacji swiatlowodow.
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Na zdjeciach przedstawiono przykladowe 

Szafa telekomunikacyjna zewnetrzna aluminiowa STZ 32U 19" o wymiarach 1196/625/625 montowana na

studnie SK-1 lub fundament aluminiowy. Szafa z ochrona szczelnosci IP54

Prawidlowa instalacja i ochrona urzadzen telekomunikacyjnych na zewnatrz sa kluczowe dla ich wydajnej

pracy i trwalosci. Szafa teleinformatyczna zewnetrzna lub wodoodporna szafka 

Strona internetowa: https://pcwoenergypraca.pl

Strona 2/2

Oryginalny artykuÅ‚: https://pcwoenergypraca.pl/Sun-13-Nov-2016-1622.html


