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Moduly fotowoltaiczne wykonane z krzemu jako gotowy produkt maa znikomy wplyw na srodowisko,
ograniczono takze szkodliwosc procesu produkcyjnego. Szkodliwe materialy sajednak stosowane

Najcennigjsze w panelach slonecznych sa przede wszystkim krzem, srebro i miedz. ,,60 proc. wartosci
zngjduje siew 3 proc. masy" - twierdzil Nicolas Defrenne, dyrektor zarzadzajacy firmy

Dowiedz sie, dlaczego zawartosc srebra w starych panelach waha sie od 2700 do 5000 PPM. Strategia firmy
Stokkermill polegajaca na tworzeniu jednorodnych partii, aby przekroczyc 2000 euro zatone.

Stare panele fotowoltaiczne to kopalhia cennego srebra i miedzi. Dowiedz sie, ile metalu uzyskasz z 1 tony
modulow, jak odzyskac Agi Cuw 98 % oraz ile zarobi zaklad recyklingu w 2025 roku.

W 2050 roku odzyskiwanie srebra z paneli fotowoltaicznych bedzie standardowym elementem lancucha
wartosci w branzy fotowoltaicznej. Kazdy nowy panel

Jak wczesnig wykazano, moduly w ktorych ogniwa wykonano z uzyciem starych technologii moga miec
nawet 400 mg srebra na kazdym ogniwie. Moduly tego typu ze wzgledu na

Stezenie srebra okreslano trzema metodami: klasyczne miareczkowanie roztworem tio-cyjanianu w obecnosci
jonow zelaza (111), atomowa spektroskopia absorpcyjna (ASA) oraz testy kuwetowe firmy

Prace majace na celu zwiekszenie odzysku srebra ze zuzytych modulow fotowoltaicznych prowadza miedzy
innymi badacze z wloskiego Uniwersytetu Camerino, ktorzy w swojej ostatnigj

Szczegolowy sposob obliczania minimalnego rocznego poziomu zbierania zuzytego sprzetu, z wyjatkiem
zuzytego sprzetu powstalego z paneli fotowoltaicznych zaliczanych do grupy 4 sprzetu

Strona 1/2
Oryginalny artykuA,: https://pcwoenergypraca.pl/Mon-19-Feb-2018-5057.html



K Zasady obliczania zawartosci srebra w
%= SOLAR = panelach fotowoltaicznych

Poznagj kluczowe osiagniecia w ograniczaniu zuzycia srebra w branzy OZE oraz ich wplyw na przyszlosc
technologii fotowoltaicznych.
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