Zewnetrzna szafa telekomunikacyjna
SOLAR rro. 1mWh
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Obudowa szafy to przestrzen gdzie w ramie montuje sie elementy mocujace glowic kablowych. Obudowa
dzieki otwieranym drzwiom umozliwia

Zewnetrzna szafa telekomunikacyjna IP55 przeznaczona do niezawodng  ochrony — sprzetu
telekomunikacyjnego w trudnych warunkach. Odporny na kurz, odporny na strumienie wody,

Bez wzgledu nato, czy potrzebujesz mnigjszel szafy do malg instalacji czy wiekszej, wielosekeyjng szafy do
rozbudowanych sieci, mamy odpowiednie rozwiazanie dla Ciebie.

Szafa telekomunikacyjna zewnetrzna aluminiowa STZ 12U 19" o wymiarach 825/625/625 montowana na
studnie SK-1 lub fundament stalowy. Szafa z ochrona szczelnhosci |P54.

Projektujac typoszereg szaf zewnetrznych wykorzystalismy swoje doswiadczenie w produkcji zintegrowanych
systemow zasilania outdoor. Typoszereg szaf zewnetrznych (outdoor) SZ daje

Szafa przeznaczona do montazu na studni telekomunikacyjngi SK1, lub na fundamencie metalowym. Szafa
posiada dwa plaszcze na bocznych

Szafa cechuje sie stopniem ochrony P54, jest przystosowana do wykorzystania na zewnatrz budynkow.
Konstrukcja jest zabezpieczona przed wnikaniem wody i pylow. Jest to

Szafa telekomunikacyjna, zewnetrzna, wolnostojaca. Przeznaczona do montazu na zewnatrz, na studzienkach
SK-1 badz na dedykowanych postumentach do wkopaniaw grunt. Koszty

Budowa szafy umozliwia praktycznie dowolny uklad wyposazenia wnetrza. Pozwala to na wykorzystanie
obudow nie tylko w systemach dostepowych, lecz takze wszedzie tam, gdzie
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Szafa teletechniczna zewnetrzna przeznaczona do lokowania w nigf pasywnych elementow sieci FTTX.
Umozliwiatakze montaz aktywnych
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